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Utarbeidet: 17-08-2015 !

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og
selskapet/foretaket

1.1 Produktidentifikator

Handelsnavn: Fins-Wax

Varenummer: -

1.2 Relevante identifiserte bruksomrader for stoffet eller blandingen og ikke anbefalt bruk
Anvendelse: Voks

1.3 Detaljer om leverandgren pa sikkerhetsdatabladet:

Importor: Bilnerden.no AS
Jstre Lohnelier 67
4640 Sggne
TIf: +47 924 15 959
E-post: k.vingen@bilnerden.no
1.4 Nodtelefon: Giftinformasjonen pa tlf.nr.: 22 59 13 00

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

2.1 Klassifisering av stoffet eller blandingen CLP 1272/2008.
Ikke klassifisert.

2.2 Merkingselementer CLP 1272/2008.
Ikke klassifisert.

Faresymbol

H-setninger:

P-setninger:
Forebygging:

Tiltak:

Oppbevaring:

Annen merking:
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2.3 Andre farer
Produktet inneholder ingen PBT eller vPvB stoffer.

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

3.1/2 Blandinger

CAS/EC-nr. | REACH-nr | Navn Innhold % | Klassifisering
-/ - Hydrokarboner, C11-C14, n- 30-50 Asp. Tox. 1; H314.
926-141-6 alkaner, isoalkaner, sykliske, < 2 EUHO066.

% aromater

3.3 Annen informasjon:
Se pkt. 16 for fullstendig ordlyd av alle H-setningene som nevnt i punkt 3.

AVSNITT 4: Fgrstehjelpstiltak

4.1 Beskrivelse av forstehjelpstiltak

Generelt: En generell regel bgr vaere at man alltid tilkaller lege hvis man er i tvil om
symptomene. Svelging ma ALDRI induseres hos en bevistlgs person.

Innanding: Flytt til frisk luft. Hold i ro. Ved ubehag: Kontakt lege.
Hudkontakt: Vask straks med vann og sape. Kontakt lege hvis irritasjon vedvarer.
Qyekontakt: Skyll gynene med apne gyelok i flere minutter under rennende vann. Fjern

eventuelle kontaktlinser hvis dette er enkelt & gjore. Kontakt lege hvis
irritasjon vedvarer.

Inntak: Skyll munnen med vann. Fremkall ikke brekninger. Ved svelging, kontakt
lege og vis denne beholderen eller etiketten.

4.2 De viktigste symptomene og effektene, bade akutte og forsinkede
Ingen informasjon.

4.3 Indikasjon av enhver gyeblikkelig medisinsk hjelp og spesialbehandling som er ngdvendig
Behandle symptomatisk.

AVSNITT 5: Brannslokkingstiltak

5.1 Slukkingsmidler
Brannslukkingsmidler: Pulver, karbondioksid (CO2), vanntake, skum.

Uegnete brannslokkingsmiddier:
Ingen kjente.

5.2 Spesielle farer forbundet med stoffet eller blandingen
Avgir giftig gasser ved brann.

5.3 Rad for brannmannskap: Brannpersonell som utsettes for forbrenningsgasser/spaltningsprodukter,
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skal ha lufttilfart andedrettsvern.

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

6.1 Personlige forholdsregler, verneutstyr og ngdprosedyrer
Bruk verneutstyr, se avsnitt 8. Hold ubeskyttede personer borte. Unnga
kontakt med huden og gynene.

6.2 Forholdsregler for vern av miljo:
Unnga utslipp til avlep, kloakkledninger eller vannlgp.

6.3 Metoder og utstyr til oppdemning og opprydning:
Sel demmes og suges opp med sand, sagmugg eller annet absorberende
materiale. Bortskaff kontaminert matereriale som avfall i.h.t. punkt 13.

6.4 Referanse til andre avsnitt:
Se avsnitt 8.

AVSNITT 7: Handtering og lagring

7.1 Forholdsregler for sikker handtering
Bruk verneutstyr, se avsnitt 8. Unnga kontakt med huden og @ynene. Etter
arbeid vaskes hendene grundig med vann. lkke spis, drikk eller rayk ved
bruk av produktet. Ma behandles i henhold til alle forskrifter vedrgrende
industriell hygiene. Sarg for tilstrekkelig ventilasjon.

7.2 Forhold for sikker lagring, inkludert ev. uforenlighet
Hold beholderen tett lukket. Lagre mellom 10 - 35°C.
Beskytt mot frost. Oppbevar ikke ved ekstreme temperaturer og i
naerheten av naeringsmidler

7.3 Spesifikke slutt-bruksomrader
Se 1.2

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personlig beskyttelse

8.1 Kontrollparametere

CAS-nummer: | Kjemisk navn: Verdi: Anm: Referanser:

- Hydrokarboner, C11-C14, n- 50 ppm - Best. nr. 704, 2013
alkaner, isoalkaner, sykliske, <2 % | 275 mg/m3
aromater

DNEL / PNEC

8.2 Eksponeringskontroll

Tekniske tiltak: Serg for god ventilasjon. Bruk tilstrekkelig ventilasjon for & holde utsettelse
for ansatte under anbefalte grenser.
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Generelt: Royking, inntak av mat og drikke, samt oppbevaring av tobakk, mat og
drikkevarer er ikke tillatt i arbeidslokalet. Ved hver pause i bruk av
produktet og ved arbeidsstans skal eksponerte omrader av kroppen
vaskes. Unnga kontakt med huden og gynene. Pase at
gyenskyllestasjoner befinner seg i naerheten av arbeidsstasjonstedet.

Personlig verneutstyr: Personlig verneutstyr skal veere CE-merket.

Andedrettsvern: Ikke ngdvendig ved god ventilasjon i lokalene.

Handvern: PVC/Nitril hansker er anbefalt. EN 374.

Qyevern: Bruk vernebriller ved risiko for sprut i gynene. @yenvern skal samsvare
med EN 166.

Kroppsvern: Arbeidsvernekleer.

Begrensning av eksponering av mijoet:
Unnga utslipp til avlegp, kloakkledninger eller vannlgp.

AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1 Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Utseende: Farge: Lukt: PH: Viskositet:
Pasta Hvit Karakteristisk 3,5-4,5 -
Smelte/frysepunkt:  Kokepunkt: Relativ tetthet: Damptrykk: Flammepunkt:
- - 0,88 g/cm? - >65°C.
Eksplosjonsgrense: Loselighet: Selvantennelighet: Antennelsestemperatur: Organiske

- Ugselig vann - - lgsemidler:

9.2 Andre opplysninger:

AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet: Stabilt produkt ved normale forhold.
10.2 Kjemisk stabilitet: Stabil under normale temperaturforhold og anbefalt bruk.

10.3 Mulighet for skadelige reaksjoner:

Ingen forventet under normal bruk.
10.4 Forhold som skal unngas:

Hold unna varme.
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10.5 Inkompatible materialer:
Sterke oksidasjonsmidler.

10.6 Farlige nedbrytingsprodukter:
Oksider av karbon, organiske forbindelser og andre uidentifiserte
organiske og uorganiske forbindelser.

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

11.1 Informasjon om toksikologiske effekter
Akutt toksisitet: Ingen informasjon.
Irritasjon/etsing av huden: Ikke klassifisert.

Alvorlig gyeskade/-
irritasjon: Ikke klassifisert.

Framkalling av hud- og

luftveisallergi: Ikke klassifisert.
Kimcellemutagenisitet: Ikke klassifisert.
Evne til a framkalle kreft: Ikke klassifisert.
Forplantningsgiftighet: Ikke klassifisert.
STOT, enkelteksponering: Ikke klassifisert.

STOT, gjentatt eksponering: Ikke klassifisert.
Aspireringsfare: Ikke klassifisert.

Konklusjon/Spesifikke effekter:

AVSNITT 12: @kologiske opplysninger

12.1 Toksisitet
Qkotoksisitet: Ingen informsjon.

12.2 Persistens og nedbrytbarhet:
Biologisk nedbrytbart.

12.3 Bioakkumuleringspotensial:
Produktet har ikke potensiale for bioakkumulering.

12.4 Mobilitet i jord: Ingen informsjon.
12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurderinger:

Produktet inneholder ingen PBT eller vPvB stoffer.
12.6 Andre skadevirkninger: Ingen kjente.
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AVSNITT 13: Instrukser ved disponering

13.1 Metoder for avfallsbehandling:

Generelt: Unnga utslipp til miljget.
Ta hand om dette kjemikaliet og dets emballasje og lever det til godkjent
avfallsbehandlingsanlegg.

Forurenset emballasje: Emballasje med restinnhold av produktet skal avhendes etter samme
bestemmelser som produktet.

AVSNITT 14: Transportopplysninger

Ikke regulert som farlig gods.

ADR/RID IMDG/IMO

14.1 FN-nummer - -

14.2 Korrekt transportnavn, UN - -

14.3 Transportfareklasse(r) - -

14.4 Emballasjegruppe - -

14.5 Miljofarer - -
EMS:

Annen informasjon - -

14.6 Spesielle forholdsregler for brukeren:
Ingen kjente.

14.7 Bulktransport i henhold til vedlegg Il i MARPOL 73/78 og IBC-koden:
Ikke relevant.

AVSNITT 15: Regelverksmessige opplysninger

15.1 Sikkerhets-, helse- og miljoforskrifter eller lovverk som er spesifikke for stoffet eller blandingen:
Europaparlamentets og Radets forordning (EF) nr. 1907/2006 av 18.
desember 2006 omregistrering, evaluering, autorisasjon og restriksjoner
av kjemikalier (REACH), om opprettelseav et europeisk kjemikalieagentur
og om endring av direktiv 1999/45/EF og opphevelse avRadets forordning
(EQF) nr. 793/93 og Kommisjonens forordning (EF) nr. 1488/94 og
Radetsdirektiv 76/769/EQF og Kommisjonens direktiv 91/155/EQF,
93/67/EF, 93/105/EF 0g2000/21/EF, med endringer. EU 453/2010.

Norske forskrifter m.v.:
Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier
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Ytterligere informasjoner:

Krav om saerlig utdannelse:

Bik B

(Merkeforskriften), 16.07.2002 nr. 1139, med endringer.

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften). 01.06
2004 nr. 930, medendringer.

best.nr. 701: Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning

best.nr. 702: Arbeidsplassforskriften

best.nr. 703: Forskrift om utfarelse av arbeid

best.nr. 704: Forskrift om tiltaks- og grenseverdier

Forskrift om brannfarlig vare, 26.06.2002 nr. 744, med endringer.
Arbeidstilsynets YL(yrkeshygienisk luftbehov)-merkingar.

Nei.

15.2 Kjemisk sikkerhetsvurdering:

Kjemisk sikkerhetsrapport (CSR) er ikke utarbeidet for dette produktet.

AVSNITT 16: Andre opplysninger

Forklaring til H-setninger i avsnitt 3:
H304 Kan veere dgdelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
EUHO066 Gjentatt eksponering kan gi tarr eller sprukket hud.

Annet:

Ethver annen bruk av produktet, eventuelt i kombinasjon med andre produkter eller prosesser, skjer pa

brukerens eget ansvar.

Validert av:
SRS
www.hms-datablad.com




